
TireUniformity MaschinePTU-EPKW
AllesauseinerHand.Made inGermany.
ZweckundEinsatz:die automatische SeibUniformity Maschine fürReifen
u/oRäder liefert in kürzesterZeit eine umfassendeQualitätsaussage.

Bandbreite: vonPKW bisLeicht-LKWinaktuellenReifen-Dimensionen.

Funktion:präzise,kurzeTaktzeit,breite Auswertungspalette.

Ausführung:Schweißkonstruktion in Prüfmaschinenqualität, elektrische Steuerung
alsSPS, Industrierechner fürAuswertungen,DarstellungundVerarbeitungderMessungen,
netzwerkfähig. Erweiterungen z.B.Geometrie-Messung/Erweiterung auf zweiMessstände
(Doppelstand) optionalvorgesehen.

SEIB IndustrieGmbH
Stahlbaustr.30
D-64560Riedstadt
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www.seib-industrie.com

Seib – IhrPartnerfürmodernePrüftechnik
Montieren,Auswuchten,Prüfen.



TechnischeDaten min. max Spezifikation min. max.

tireoutsidediameter 21in 37in ReifenAusssenDurchmesser 500mm 950mm
tirebeaddiameter 14in 24in ReifenInnenDurchmesser 14in 24in
rimwidth 4in 12in FelgenBreite 4in 12in
offset(ET) 100mm Einpresstiefe 100mm
spindlespeed 60rpm RadDrehzahl 60U/min
approx.NumberofRotationspermeasuringrun 3 AnzahlUmdrehungenproMesslaufca. 3
tireloadingmax.radialforce 10.000N Anpresskraftmax.(Vorlast) 10.000N
radialforcevariation 500N MessbereichRadialkraft schwankung 500N
lateralforcevariation 500N MessbereichLateralkraft schwankung 500N
lateralforce 1000N literaleKraft 1000N
connicity 500N KonusEffekt 500N
plysteer 500N Winkeleffekt 500N
radialforcevariation1.harmonic 500N Radialkraftschwankung1.Harmonische 500N
lateral forcevariation1.harmonic 500N Lateralkraftschwankung1.Harmonische 500N
repeatablitystandardvariation1S 2,5N Reproduzier-/Standardabweichung 1S 2,5N
tyreweight 150lbs Reifen/Radgewicht 68kg
treadwidth 12in Laufflächenbreite 320mm
loadwheeldiamter 33,6in LastradAussendurchmesser 854mm
loadwheelwidth 16in LastradBreite 400mm

machinespecificcycletime(singledirectionrun) Maschinenzeit(eineDrehrichtung)
dependingontirecharacteristics, abhängigvonReifeneigenschaften,
loadandtestparameters 15sec VorlastundTestbedingungen 15sec

machinespecificcycletime(doubledirectionruns) Maschinenzeit(zweiDrehrichtungen)
dependingontirecharacteristics, abhängigvonReifeneigenschaften,
loadandtestparameters 22sec VorlastundTestbedingungen 22sec

connectingpower 40kVA Anschlussleistung 40kVA
airconsumption 40Nm/h Luftverbrauch 40Nm/h
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